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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m - wykonanie konstrukcji |m?2
d.1]1604-01 z rusztowan w celu oddzielenia kapliczki od lasu dla prawidtowego przeprowa-
dzenia prac, w tym osuszania | impregnacji
3.50*4*3.50 m? 49.000
RAZEM 49.000
2|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 (poz.:1,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,
z.52.5.15 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,55)
3|KNR 2-02  |Daszki ochronne ciagle wzdiuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukeji |m?2
d.1|1614-02 rurowej
3.5'3.5 m2 12.250
RAZEM 12.250
4/NNRNKB (z.VIIl) Ostony z plandek na rusztowaniach zewnetrznych Wspélczynnik M=1,2 [m2
d.1|202 1622a-
01
analogia
poz.1+poz.3 m2 61.250
RAZEM 61.250
5/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci - usuniecie zaprawy ze $cian kapliczki - grubosc¢ do 10 em [m2
d.1/0211-03 Krotnos¢ = 2
analogia
1.16*(1.91+0.47) m2 2.761
1.26*(1.91+0.47) mZ 2.999
RAZEM 5.760
6|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1|0354-06 - DEMONTAZ PRZESZKOLNYCH DRZWICZEK KAPLICZKI
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i glebo- |m?3
d.1|0102-03 kosci da 1.5 m w gruncie kat. IV - ODKOPANIE FUNDAMENTOW W CELU
IMPREGNACJI
(1.26*2+1.16*2)*1.00*1.00 m3 4.840
RAZEM 4.840
8|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ 100 m (kat. gruntu |m3
d.1|0307-04 307-|V-VI)
08
ziemia poz.7 m3 4.840
aruz poz.5*0.1 m3 0.576
RAZEM 5.416
9|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem odpadow taczkami na odlegtosé 100 m (kat. m3
d.1|0307-04 307-|gruntu V-VI)
08
1 m? 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-04 Transport odpadow z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu|ms3
d.1{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
1101-05
analogia
poz.9 m3 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-04  |Transport gruzu i ziemi z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wylado- |m3
d.1(1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegio$¢ 10 km
1101-05
poz.8 m3 5.416
RAZEM 5.416
12 Utylizacja odpadaw, gruzu i ziemi m3
d.1|kalk. wtasna
poz.8+poz.9 m? 6.416
RAZEM 6.416
13|KNR 4-01 Czyszczenie powierzchni $cian kamiennych trudno dostepnych o powierzchni  [m2
d.1/0619-04 do 2 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych
analogia
1.26%1.47*2 m? 3.704
1.16*1.47*2 m? 3.410
1.26"1.91*2 m2 4.813
1.16*1.91*2 m? 4.431
RAZEM 16.358
14|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - po- |m2
d.1|/0519-04 wierzchnia do 10 m2 - nachylenie potaci ponad 60 do 85 %
z.sz. 2.3.
9909-01
2.82. 2.4,
9910-02
(1.26+0.24)*0.85 m2 1.275
(1.16+0.24)*0.85 m2 1.190
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RAZEM 2.465
15|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa - po- [m?2
d.1|0519-05 wierzchnia do 10 m2 - nachylenie potaci ponad 60 do 85 %
z.5z.2.3. Krotnosc¢ = 3
9909-01
z.8Z. 2.4,
9910-02
poz.14 m2 2.465
RAZEM 2.465
16|KNR 4-01 Demontaz precyzyjny stalowej wiezyczki w celu odnowienia, Wspotczynnik szt.
d.1(/0354-18 Rx3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 4-01 Demontaz precyzyjny figurki $w. Jana Nepomucena oraz sygnaturki w celu od- [szt.
d.1/0354-18 restaurowania, Wspoéiczynnik Rx3
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18| KNR-W 7-12 |Osuszanie reczne powierzchni pionowych, skosnych i cylindrycznych - powlo- |m?2
d.1({0303-02 ka o lll st.zniszczenia
9906-2 Krotnosc = 2
poz.26 m?2 16.358
RAZEM 16.358
19|KNR 9-19 Osuszanie pomieszczen o kubaturze do 85 m3, przy uzyciu osuszaczy kon-  |doby
d.1/0101-01 densacyjnych
7*24 doby 168.000
RAZEM 168.000
20|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na uzycie magazynu energii. Zakaz uzywania standardo- [kpl.
d.1({0624-D1 wego agregatu pradotworczego z uwagi na umiejscowienie robot - las i zagro-
kalk. wiasna |zenie pozarowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty restauratorskie
2.1 Roboty elewacyjne
21|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - precyzyjne oczyszczenie powierzchni m?
d.2.1|0101-04 muru, wspotczynnik Rx3
analogia
poz.13 m2 16.358
RAZEM 16.358
22|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podioza - usuniecie zmurszatych spoin w murach m?2
d.2.1|0101-03 mieszanych, roboty precyzyjne z uwagi na stan muréw, wspétczynnik Rx3
analogia
poz.21 m2 16.358
RAZEM 16.358
23|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa padtoza - reprofilacja spoin w murach mieszanych, z |m2
d.2.1|0101-06 uwagi na precyzyjnosc prac i duze ubytki R i M x3
analogia
poz.21 m? 16.358
RAZEM 16.358
24|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m2
d.2.1|0102-01
poz.21 m2 16.358
RAZEM 16.358
25/KNR AT-26 |Dwukrotna impregnacja biobojcza rgczna m2
d.2.1|0102-03 Krotnosé = 2
analogia
paz.21 m2 16.358
RAZEM 16.358
26|KNR AT-26 |Dwukrotna impregnacja przeciwsolna reczna m2
d.2.1|/0102-05 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.21 m? 16.358
RAZEM 16.358
27|KNR AT-26 |Dwukrotna hydrofobizacja powierzchni preparatami plynnymi - recznie m2
d.2.1]0304-03 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.21 m?2 16.358
RAZEM 16.358
28|KNR AT-31 | Trzykrotne malowanie elewacji farba silikonowa - wykonane recznie; Zabezpie- |m?2
d.2.1|0601-02 czenie farbg typu antygraffiti
analogia Krotnosé = 3
poz.27 m2 16.358
RAZEM 16.358
29|KNR AT-27 |[lzolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas uszczelnia- |m?
d.2.1/0303-01 jacych (KMB) nakiadanych na wyréwnanym podtozu - fundamenty
poz.7 m2 4.840
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RAZEM 4.840
30[KNR AT-27 |[lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktadanych na |m2
d.2.1|0303-04 wyréwnanym podiozu - dodatkowe wtopienie wktadki zbrojgcej
poz.7 m?2 4,840
RAZEM 4.840
31|KNR AT-27 |lzolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniajacych (KMB) nakladanych na |m?
d.2.1|0303-05 wyrdwnanym podiozu - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 mm
Krotnosc = 3
poz.30 m?2 4.840
RAZEM 4.840
32|KNR 2-18  |Zasypanie fundamentow nowym przepuszczalnym podtozem m3
d.2.1{0501-03
analogia
poz.7 m? 4.840
RAZEM 4.840
2.2 Roboty dachowe
33|KNR 2-02  |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy ~ |m?
d.2.2|0410-02 nasyconej - faty
poz.14*1.3 m2 3.205
RAZEM 3.205
34|KNR 2-02  |Olacenie polaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy ~ |m?
d.2.2|0410-03 nasyconej - kontriaty
poz.33 m? 3.205
RAZEM 3.205
35/KNR K-05  |Macowanie foliimembrany dachowej na krokwiach m2
d.2.2{0103-01
poz.33 m? 3.205
RAZEM 3.205
36|KNR 19-01 |Krycie wiez i koput gontem drewnianym przy wcinaniu o pow. ponad 50% m?2
d.2.2|0507-05
kalk. wtasna
poz.33 m2 3.205
RAZEM 3.205
37|KNR 0-18 Elewacije z paneli drewnianych uktadanych poziomo - montaz rusztu na podio- m2
d.2.2|2611-02 zu betonowym na osciezach
analogia
(1.50*2+1.40*2)*0.15 m?2 0.870
RAZEM 0.870
38|KNR 0-18 Montaz elementaw wykonczeniowych drewnianych - podsufitka m2
d.2.2(2614-01
analogia
(1.50"2+1.40*2)"0.15 m2 0.870
RAZEM 0.870
39|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych drewnianych - listwy wykoriczeniowe m
d.2.2|2614-02
analogia
(1.50"2+1.40°2)*2 m 11.600
RAZEM 11.600
40|KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza metodg kapieli desek tat i listew m3
d.2.2|0630-01
p0z.33%0.01 m3 0.032
poz.34*0.01 m3 0.032
poz.37*0.01 m3 0.009
poz.38"0.03 m? 0.026
poz.39*0.01 m3 0.116
RAZEM 0.215
41|KNR 4-01 Impregnacja grzybobdjcza metoda kapieli okraglakow, krawedziakow, bali, ptyt [m?
d.2.2|0630-02 pilsniowych, pazdzierzowych, wiérowo-cementowych
poz.36*0.1 m3 0.321
RAZEM 0.321
42|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, plyt, bali i krawgdziakow m2
d.2.2/0631-01
poz.33+poz.34+poz.36+poz.37+poz.38 m2 11.365
RAZEM 11.355
43 Odrestaurowanie wiezyczki szt.
d.2.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR K-05 |Montaz odnowionej wiezyczki, wspotczynnik Rx3 szt.
d.2.2|0407-03
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
45|NNRNKB (z.IV) Rézne obrobki i elementy przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z bla- |m2
d.2.2|1202 0533-01 |chy tytan cynk
3.20 m?2 3.200
RAZEM 3.200
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46 NNRNKB (z.IV) Obrobienie wiezyczki w dachach krytych innymi materiatami szt
d.2.2|202 0532-06
analogia
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Renowacja ottarza
47|KNR AT-40 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2.3|0106-02
0.53*0.92*2 m?2 0.975
1.10*0.92*2 m?2 2.024
0.53*1.10 m2 0.583
RAZEM 3.582
48/KNR AT-40 |Reczne gruntowanie podtoza m2
d.2.3|0106-03
poz.47 m2 3.582
RAZEM 3.582
49|KNR AT-40 |Wyréwnanie podiozy - warstwa zaprawy grubosci do 1 cm na podtozach mu- |m2
d.2.3|0105-04 rowych
analogia
poz.47 m2 3.582
RAZEM 3.582
50|KNR AT-31 [Warstwa posrednia pod malowanie farbg silikonowg m?
d.2.3|0504-02
analogia
poz.47 m2 3.582
RAZEM 3.582
51|KNR AT-31 |Malowanie farba silikonowa - wykonane recznie m2
d.2.3|0601-02
analogia
poz.47 m?2 3.582
RAZEM 3.582
52|KNR 4-01 Montaz odnowionych: figurki $w. Jana Nepomucena oraz sygnaturki szt.
d.2.3|0321-05
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53 Odnowienie figurki $w. Jana Nepomucena kpl.
d.2.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54 Odnowienie sygnaturki kpl.
d.2.3|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR 0-18  |Montaz okienka/drzwiczek wykonanych na zaméwienie szt
d.2.3(1024-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Opracownie dokumentacji technicznej oraz kosztorysu
56 Opracownie dokumentaciji technicznej oraz kosztorysu szt.
d.3|kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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